Heizungstechnik und hydraulischer
Abgleich
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® Gegrundet 1990 durch das damalige
Wirtschaftsministerium NRW

* Neutrale, unabhangige, nicht kommerzielle
Einrichtung des Landes NRW

* Ansprechpartner in allen Fragen rund um den
Faktor Energie

* Seminare, Vortrage, Vor-Ort-Beratung
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Themen

Energieverbrauch in Haushalten

Heizungstechnik - oft von gestern

Heizungspumpen unentdeckte Energiefresser

 Heizungsscheck
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Auftellung des Energieverbrauchs in
Haushalten
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Quellen fur Warmeverluste im
Wohnungsbau
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Helzungstechnik - oft von gestern
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Vertellung der Heiztage

Quelle: Viessmann
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Helztage und Temperaturspreizung
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Kesselauslastung
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Brennwertnutzung

Quelle: Viessmann
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Helzungspumpen

Gestern Heute

Leistungsaufnahme 70 W Leistungsaufnahme 3-30 W
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Pumpenauslegung

[m

1 -Firderhihe

36

3.2

25

241

[ra]

1561 I

121
037
: 1

047 —

04

[ ] Leistungzautnahme P1

0,068 § Il (B

0,064 §

5
H

0,05 ]
0,056 ]
0,052
0,045

0,044 ]

0,04 5

' 0,535 mh

0 0z 04

, , 06 0, 1 12 14 16 1,8 2 22 24 26 2 3 32 34 3 38 [m*h]

I EnergieAgentur. NRW“)



Pumpenauslegung
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Helzungspumpen

Bedarfsgerechter Betrieb
Betriebszeiten minimieren
moglichst niedrige Drehzahlstufe oder intermittierender Betrieb
in den Nachtstunden abschalten
Daumenregel: 1 Watt Pumpenleistung pro 1 kW Heizleistung

I EnergieAgentur. NRW“)



Wirtschaftlichkeit der Pumpe
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Heizkorper

- 1 2
S 12 Norm
Q1,0

o

b

2 06 AnschluBart |

: ] T2
§ 04 «—J 2
2 o J3, |1 -
5 g | | ||

[+ V]

@ 0 0,4 08 10 1,2 16 2,0

Relativer Wasserstrom m/my,

EnergieAgentur. NRW 1



Temperaturverteillung in Heizungsanlagen
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Thermostatventile

F-exakt
Ziffernkappe vernickelt

Prazisionsbohrung fir
geringste Durchflusstoleranzen

Oberteil ohne =
Entleeren der Anlage = =

mit HEIMEIER
Montagegerst \\ 3
auswechselbar !

F-exakt entspricht den Anforderungen der

.Hochgespreizten Ausfihrung” und der
.Normal-Ausfuhrung” des Arbeitsblattes PV 507

der Arbeitsgemeinschaft Fernwarme (AGFW).

Ventilgehduse aus korro-
sionshestandigem Rotguss
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Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage




Ablauf der hydraulischen Abgleichs

Bestandsaufnahme
Kesselleistung, Heizkorpergrolden, Rohrnetz, etc
Planung
Heizlast berechnen, Spreizung ermitteln,
Pumpe, Ventile, Rohramaturen auslegen
Ausflhrung
Montage der Komponenten und
einstellung der berechneten Werte
Betrieb
Uberprifung ob die Temperaturdifferenzen
und Volumenstrome mit den Vorgaben
Ubereinstimmen




Leistungsanpassung der Heizleistung

- frhere Auslegungskriterien Uberprifen ,dicker Daumen®

- Volllastbenutzungsstunden prifen
(Verbrauch kWh /Leistung kW >1.800 h/a)

Beispiel:

2. Kessel deaktivieren

- dauerhaft warm  Abstrahlungsverluste

- dauerhaft in Bereitschaft  Bereitschaftsverluste (Start/Stop)

Heizleistung senken, Disendurchmesser reduzieren



Helzungsscheck

Beurteilung der Anlagenkomponenten
\Warmeerzeugung

*\Warmeverteilung

s\Warmeubergabe



Heizungsscheck DIN EN 15378

Beurteilung der Anlage in 3 Bereichen
Warmeerzeuger 0 bis 48 Punkte
Warmeverteilung O bis 37 Punkte

Warmeubergabe 0 bis 15 Punkte

je weniger Punkte um so besser ist die
Heizungsanlage




Unsere Internetseite

 Branchen-und
fachspezifische Themen

e Forderubersichten




Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
Bernd Geschermann
EnergieAgentur.NRW

www.energieagentur.nrw.de



