
Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Elferich GmbH, Münster

Lage: Münster Innenstadt 
Baujahr: 1955 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus 
Wohneinheiten: 6 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 360 m²

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Putzbau  
Dach: Satteldach ungedämmt 
Heizung: Öl- und Koksöfen 
Fenster: einfach Verglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Wärmedämmverbundsystem 100 mm, 
teilweise Zwischensparrendämmung            
180 mm, WLG 035, 
Fenster:  Wärmeschutzverglasung.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Blower- Door –Test

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Finanzierung durch den Eigentümer, Fördermittel der KfW.

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Qualitätssicherung durch :Ausführung durch qualifizierte Handwerker, zertifiziert vom Fachverband 
für luftdichtes Bauen e.V., Kontrolle durch Blower-Door-Test

Bild bitte beifügen

SANIERT

Bild bitte beifügen

UNSANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Elferich GmbH, Münster

Lage: Münster Innenstadt 
Baujahr: ca. 1960 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus 
Wohneinheiten: 6 Mietwohnungen 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 420/160 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Ungedämmter Dachboden als Abstell- und 
Trockenraum

Modernisierungsmaßnahmen:

Dach: Wärmedämmung der obersten 
Geschossdecke, mit 
Gipsfaserverbundelementen (Gipsfaserplatte 
mit 100 mm Styropor in 
Wärmeleitfähigkeitsgruppe

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Montage durch besonders geschultes Personal

Kosten:

Ca. 9.000,00 € für die gesamte Fläche des Dachbodens

Fördermittel:

Förderung durch die KfW-Bank möglich

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Einfache und effektive Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, kurze 
Ausführungsfristen, und wenige Beeinträchtigungen für die Bewohner. Im Normalfall sind kein 
Staub- und Lärmintensiven Arbeiten notwendig. Die Bodenflächen sind anschließend ohne weitere 
Einschränkungen nutzbar.

Bild bitte beifügen

Während der Arbeit

Bild bitte beifügen

UNSANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Malerbetrieb Markus Ense

Lage: Peter-Wust-Str. 1, Münster / Stadthaus
Baujahr: 1965
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus
Wohneinheiten: 2
Wohn- u./o. Nutzfläche:160 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Putzfassade
Dach: mäßig gedämmt
Heizung: Ölheizung
Fenster:  2-fach Isolierglas

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: WDVS-System, 100 mm

Dach:  Dachdämmung 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

16.000 Euro

Fördermittel:

Keine beantragt

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Besondere Sorgfalt legten wir auf dichte Anschlüsse zu Fenstern, Öffnungen
und sonstigen Hausanschlüssen um Undichtigkeiten und Rissbildungen an 
den Flanken zu vermeiden.

Bild bitte beifügen

SANIERT

UNSANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fa. Lennertz - Gilbert

Lage: Münster 
Baujahr: 1965 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus m. Schwimmbad 
Wohneinheiten: 2 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 255 qm + 45 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Öl mit Niedertemperaturkessel

Einsparung sowie Graphik:

Einsparung Heizöl im Jahr 1.194 Liter
Vermiedene CO 2 Emissionen   3177,23 kg

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Einbau von 18 Solarkollektoren über Dach mit einer Leistung von 16,28 kW für die Warmwasser-
bereitung, sowie die Schwimmbaderwärmung.  Einbau eines Solarwarmwasserspeichers 400 l.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:
Deckungsanteil vom Warmwasser  81,7 %.
Deckungsanteil Schwimmbad   64,7 %.

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fa. Lennertz - Gilbert

Lage: Oelde
Baujahr: 1975 
Gebäudetyp: ländl. Anwesen  
Wohneinheiten: 2 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 245 qm + 289 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Ölheizung

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Einbau einer Photovoltaikanlage auf zwei verschiedenen Dachflächen jeweils mit 22,5 kWp und 
7,25 kWp ergibt eine Gesamtleistung bis 30 kWp.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die Anlage wurde auf zwei Dachflächen montiert, weil eine Dachfläche nicht ausreichte und die 
Anlage wegen der Kostengrenze von 30 kWp nicht überschritten werden sollte. Die Technik 
(Umwandlung ) und Einspeisung ist aber zentral an einer Stelle durchgeführt.

Bild bitte beifügen

SANIERT

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Lage: Münster 
Baujahr: 1970 
Gebäudetyp: Büro-/ Wohn- + Lagergebäude 
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 655 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 2-schaliges Mauerwerk mit 8 cm 
Zwischenraumisolierung
Fenster: Isolierverglasung - Holzfenster

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Aufstockung des Gebäudes auf 1.170 qm 
Nutzfläche

Fassade: gedämmt mit 12 cm WDVS-System
Heizanlage: Brennwerttechnik/Öl

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Durch die Sanierung konnte der Heizölverbrauch von 24.000 Litern/a auf 13.000 Liter pro Jahr trotz 
erheblicher Aufstockung der Nutzfläche reduziert werden. 

Bild bitte beifügen
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Bild bitte beifügen
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Handwerker: Heitstummann Malermeister GmbH



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Lage: Münster - Sentruper Höhe
Baujahr: keine Angaben 
Gebäudetyp: Reihenendhaus 
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 2-schaliges Mauerwerk 
Fenster: Isolierverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: 40 mm WDVS-System
(eine stärkere Dämmung wurde wg. 
Denkmalschutzauflagen nicht genehmigt)

Dach: Dachausbau + Innensanierung

Fenster: Isolierverglasung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Bild bitte beifügen
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Handwerker: Heitstummann Malermeister GmbH



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Lage: Münster - Friedrich-Ebert-Str.
Baujahr: keine Angaben
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus 
Wohneinheiten: keine Angaben  
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: keine Angaben
Dach: keine Angaben 
Fenster: keine Angaben

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: 80 mm WDVS-System
Fenster: Isolierverglasung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen

Bild bitte beifügen
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Handwerker: Heitstummann Malermeister GmbH



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: 
Heitstummann Malermeister GmbH

Lage: Münster
Baujahr: 1956
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus 
Wohneinheiten:  5 (Apartments) 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 170 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 1-schaliges Mauerwerk 
Dach:  Flachdach (200 mm) 
Fenster: Isolierverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: 100 mm WDVS-System

Fenster: Holzfenster- Isolierverglasung

Heizanlage: Gaszentralheizung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen

SANIERT

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Lage: Münster
Baujahr: keine Angaben 
Gebäudetyp: Werkstattgebäude 
Wohneinheiten: -
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 1-schaliges Mauerwerk 
Dach:  Flachdach
Fenster: Einfachverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: 120 mm WDVS-System

Dach: Dachsanierung mit  200 mm Dämmung 

Fenster: Isolierverglasung

Apartment / Atelier / Werkstatt

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Bild bitte beifügen
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Handwerker: Heitstummann Malermeister GmbH



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Heitstummann+Mittrop GmbH

Lage: Münster Kinderhaus                                   
Baujahr: unbekannt
Gebäudetyp: Einfamilienhaus
Wohneinheiten: 1
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Alte Gasheizung

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Brennwerttherme mit Solaranlage
Heizungsunterstützung und Warmwasser

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Ohne Kommentar

Fördermittel:

unbekannt

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Heitstummann+Mittrop GmbH

Lage: Nienberge
Baujahr: 1963
Gebäudetyp: MFH
Wohneinheiten: 3 Familien
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Elektroheizung

Einsparung sowie Graphik 30%

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Ölheizung mit Solaranlage (Warmwasser und Heizungsunterstützt)

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

unbekannt

Fördermittel:

unbekannt

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Heitstummann+Mittrop GmbH

Lage: Münster Gremmendorf
Baujahr: keine Angaben
Gebäudetyp: Wohnhaus
Wohneinheiten: 1
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Fernwärme

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Solaranlage mit Photovoltaik

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

unbekannt

Fördermittel:

unbekannt

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Herbort GmbH

Lage: Greven
Baujahr: 1950 
Gebäudetyp: Wohnhaus
Wohneinheiten: 2 
Wohn- u./o. Nutzfläche: keine Angaben

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: zweischaliges Mauerwerk  0,41 
W/m2K (Ziegel 110mm/Luft 60mm/Bimsbeton 
240mm)
Obere Geschossdecke: 1,96 W/m2K 
(Heraklith 30mm/ Balkenlage 60/160mm)   
Fenster: Zweifach-Verglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: Verfüllen der Luftschicht im 
Mauerwerk (0,25 W/m2K)

Obere Geschossdecke: Zellulosedämmung auf 
bestehende Heraklithdecke (0,18 W/m2K) mit  
Aufdopplung der Kehlsparren und Laufstegen 
zu Revisionszwecken

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

- Einblasdämmstoff RigiBead 035 wird über die Einblasöffnungen lückenlos in den Hohlraum eingebaut
- Zellulosedämmstoff (200 mm) lückenlos im Zwischenraum der Kehlbalken offen aufgeblasen. Bevor die 
Zellulosedämmung eingebaut wurde, sind die bestehenden Balken um 40 mm aufgedoppelt worden.
- zu Revisionszwecken sind mittels OSB-Platten (Breite 400mmm) Laufstege im Dachraum erstellt worden.

Kosten:

3.500 Euro

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Einfache, kostengünstige und sehr wirksame Dämmmaßnahme am Gebäude

Bild bitte beifügen

SANIERT

UNSANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Herbort GmbH

Lage: Münster
Baujahr: 1928 
Gebäudetyp: Fachwerk – ehem. Stallung
Wohneinheiten: Bürogebäude 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 110 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Fachwerk einschalig

Dach: ungedämmt  

Fenster: Einfach-Verglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade: Wärmedämmlehm / Lehminnenputz
Dach: Hanfdämmung (220 mm) und 
Weichfaserplatte 36 mm
Fenster: Holzfenster 1,1 W/m2K
Fußboden: schwimmender Estrich

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

130.000 Euro

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Gebäude ohne Anspruch und entsprechend untergeordneter Nutzung (Stallung) ohne Rücksicht 
auf Kosten und Mühen und unter Berücksichtigung der erhaltenswerten Substanz auf den neusten 
gehobenen Standard gebracht – denkmalpflegerische Gegebenheiten sind/wären eingehalten.

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Hülsbusch Malerbetriebe

Lage: Münster
Baujahr: 1975
Gebäudetyp: Einfamilienhaus
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: alt 100, neu 125 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Klinkerbau

Fenster: Holzfenster

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

ca. 170.000 €

Fördermittel:

Stadt Münster und KfW-Kredit

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

SANIERT

UNSANIERT

Fassade: WDVS-Arbeiten
Fenster: Teilweise neue Fenster
Dach: Neue Dacheindeckung
Kleiner Anbau



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Kleinwechter-Bröker

Lage: Münster
Baujahr: 1930
Gebäudetyp: Wohn- und Geschäftshaus
Wohngeschosseinheiten: 6 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 920 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Dach: Hohlziegel

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Aufdachdämmung mit Abklebung und Abdichtung an Mauerwerk und Anschlüssen

Kosten:

118.000 €

Fördermittel:

KfW-Mittel

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Optimale Aufdach-Wärmedämmung

SANIERT
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Dach: neue Wärmedämmung
Aufdachdämmung PU 140mm
U-Wert: 0,16 / WLG 024
Fenster: neue Wohndachfenster
neuer Dachaufbau / Tondachziegel



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Kleinwechter-Bröker

Lage: Münster
Baujahr: 1954
Gebäudetyp: Wohn- und Geschäftshaus
Wohneinheiten: 12
Wohn- u./o. Nutzfläche: 2.100 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Dach: Hohlziegel / 60mm Mineralwolle

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Aufdoppelung der Sparren zur höheren Wärmedämmung

Kosten:

124.000 €

Fördermittel:

KfW-Mittel

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

SANIERT

UNSANIERT

Dach: neue Wärmedämmung 240 mm, 
WLG 035
Fenster: neue Wohndachfenster
neuer Dachaufbau / Dachziegel



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Elektro Pöhler

Lage:    Münster - Hiltrup
Baujahr: 1850 
Gebäudetyp: EFH
Wohneinheiten: keine Angaben 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 150 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: keine Angaben 

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Einbau einer Photovoltaik-Anlage

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

25.000

Fördermittel:

nein

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

keine Angaben

Bild nicht verfügbar
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Bild nicht verfügbar
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Möllers + Reismann Fensterbau

Lage:  Münster Süd
Baujahr: 1968
Gebäudetyp: Bürogebäude
Wohneinheiten: -
Wohn- u./o. Nutzfläche: 980 m²

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 2-schalig Sparblender 
Dach: Trapezblech 160 mm Wärmedämmung 
Fenster: Iso k-Wert 3,0 W/m²K

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

EG + 1.OG: 80 mm EPS 035 WDV-System
82 m² Holzfenster - Isolierglas Ug 1,2 (4/16/10)

2.OG : 80 mm Dämmung u. 2x Gipskarton,
66 m² Holzfenster -Isolierglas Ug 1,1 (4/16/4)

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Vorher         Nachher
Aussenwand EG/1.OG    0,90 W/m²K                 0,29 W/m²K
Wandaufbau     2.OG        ca.1,1 W/m²K              ca.0,3 W/m²K

Kosten:

keine Angaben!

Fördermittel:
Fördermittel : Keine Angaben!

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Ersparnis: bei Verbleib der vorh.Gasheizungsanlage
sind die Energiekosten um ca. 45 % gesunken !
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Möllers + Reismann Fensterbau

Lage:  Münster, Weseler Str.
Baujahr: 1968
Gebäudetyp: Mehrfamilienwohnhaus
Wohneinheiten: 6
Wohn- u./o. Nutzfläche: ca. 600 m²

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Mauerwerk 2-schalig mit Luftschicht
Dach:  ungedämmt, nicht ausgebaut, oberste 
Geschossdecke mit 100 mm Steinwolle,
Fenster: Isolierverglasung k-Wert 3,0 W/m²K

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fenster: Holzfenster: Ug 1,1 (4/16/4)

Dämmung der Rollladenkästen: WLG 035 
Hartschaumdämmung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Verbrauchskosten können wegen des Teilaustausches nicht angegeben werden.

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Bei der Sanierung wurde, u.a. wegen der Lage an einer vielbefahrenen Einfallsstraße, neben dem Wärmeschutz 
zusätzlich berücksichtigt:
1. Schallschutz     : Schallschutzverglasung, zusätzliche Flügelaufschlagdichtung und  Lärmschutz im Rollladenkasten
2. Einbruchschutz:  Sicherheitsverglasung u. Einbruch hemmende Beschläge
3. Optik/Handling :  Aufteilung der Flügel von 1/3 bzw. 2/3 auf mittig geteilt,  mit einer Stulpausführung konnte der feste 

Pfosten entfallen, so dass bei geöffnetem Fenster die Öffnung komplett frei ist. Veränderung des
Farbtones von dunkelbraun auf weiß. 

Bild bitte beifügen
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Keine Angaben



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fensterbau Uckelmann GmbH

Lage: Münster 
Baujahr: 1975 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus 
Wohneinheiten: 1  
Wohn- u./o. Nutzfläche: 170 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Bimshohlblockstein, verputzt; Giebel 
mit nachträglicher Klinkervorsatzschale als 
Wetterschutz
Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung (2.8 
W/m2 K); Rollladenkästen (Holz) ungedämmt

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

- Erneuerung aller Fenster und Haustür durch 
Kunststofffenster (1.3 W/m2 K) 
- Erneuerung der Rollladen sowie Ergänzen 
der Dachgaubenfenster mit motorisch
betriebenen Vorbaurollladen.

- Nachträgliche Dämmung der Rollladenkästen 
mit Hartschaumdämmung WLG 0.3

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

ca.650 ltr. Heizölersparnis

Bild bitte beifügen

SANIERT

UNSANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fensterbau Uckelmann GmbH

Lage: Münster
Baujahr: 1960 
Gebäudetyp: Doppelhaus 
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 125 qm

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: Klinkerschale, Innenmauerwerk 
Fenster: EG + gartenseitige Dachgaube mit 
Einfachverglasung  ( Holz, 5,8 W/m2 K), 
straßenseitige Gaube mit Isolierverglasung 
(Kunststoff, 2,8 W/m2 K)
Rollladenkästen: EG Holzrahmenkonstruktion, 
ungedämmt

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

-Erneuerung aller Fenster sowie der Kellertür 
durch Kunststofffenster (1,3 W/m2 K)
- Erneuerung der Rollladen im Erdgeschoß
ausgebaut und erneuert mit Wärmedämmung 
WLG 025 
- Dachgauben mit motorisch betriebenen 
Vorbaurollladen

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Für das Gebäude wurde im Vorfeld ein Energiepass erstellt, der Energiebedarf betrug demnach 
285,1 kWh/qm/Jahr

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

ca.1000 ltr. Heizölersparnis
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Vieth Kachelofenbau

Lage: Münster - Amelsbüren
Baujahr:  2006
Gebäudetyp: Einfamilienhaus
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 100 m2

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Kachelofen-Vollhausheizung

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:
Kachelofen-Pelletanlage ist für die alleinige Beheizung des Objektes zuständig. Die Anlage kann 
sowohl mit Pellets als auch mit Stückholz befeuert werden. Sie verfügt über eine elektronische 
Steuerung für die Verbrennungsluftversorgung und die Temperaturüberwachung im Feuerraum. In 
Kombination mit einer Solaranlage für die Brauchwassererzeugung beheizt diese vollautomatische 
Anlage das ganze Haus.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Ca. 27.000 Euro

Fördermittel:

Bei dieser Art der Pelletheizung ist eine Förderung möglich, z.Zt. 1.000 Euro.

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Neubau mit Kachelofen-Vollhausheizung (Brunner Pelletmodul und Solaranlage)
Die Anlage ist mit Kacheln sowie mit Baumberger Kalk-Sandstein verkleidet. Für die 
Wärmespeicherung ist der Baumberger Kalk-Sandstein hervorragend geeignet.

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Vieth Kachelofenbau

Lage: Münster – Hiltrup
Baujahr: 2006 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus 
Wohneinheiten: 1 
Wohn- u./o. Nutzfläche: 120 m2

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Kachelofen-Vollhausheizung

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Die Kachelofen-Pelletanlage ist für die alleinige Beheizung des Objektes zuständig, die Anlage 
kann sowohl mit Pellets als auch mit Stückholz befeuert werden. Sie verfügt über eine 
elektronische Steuerung für die Verbrennungsluftversorgung und die Temperaturüberwachung im 
Feuerraum. 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Ca. 35.000 Euro

Fördermittel:

Bei dieser Art der Pelletanlagen ist eine Förderung möglich, z.Zt. 1.000 Euro.

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

In Kombination mit einer Solaranlage für die Brauchwassererzeugung beheizt diese Anlage das 
ganze Haus. Sie ist so konzipiert, dass es einen Pellettank im Keller gibt, von dem aus die Pellets
automatisch zu dem Pelletbrenner im Kachelofen transportiert werden (wie bei einer Öl- oder 
Gasheizung). Eine preisgünstigere Möglichkeit ist die Befüllung von Hand.

SANIERT



Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Vieth Kachelofenbau

Lage: Oberense, Soester Börde
Baujahr: ca. 1900
Gebäudetyp: Fachwerk
Wohneinheiten: zwei
Wohn- u./o. Nutzfläche: ca. 300 m²

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Heizsystem: Ölheizung

Einsparung sowie Graphik:

Keine Angaben

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Jährliche Wartung erforderlich. Diese Wartung kann auch vom Betreiber selbst durchgeführt 
werden.

Kosten:

Komplette Fertigstellung: Kamin inkl. Einsatz ca. 20.000 €; Schornstein ca. 3.750 €

Fördermittel:

Keine

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

CO2-neutrale Heizungsunterstützung durch den Kamineinsatz; Unterstützung des Umweltschutzes

Modernisierungsmaßnahmen Anlagentechnik:

Der Kamin wurde mit einem Holzheizkessel (u.a. zur Wassererwärmung für das Heizsystem) 
ausgestattet; Fassade des Kamins wurde gereinigt und teilweise mit Baumberger Kalk-Sandstein 
erneuert; Schornstein wurde komplett erneuert

SANIERT
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fa. Heinz Vorwerk GmbH

Lage: Köln  
Baujahr: 1904 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus 
Wohneinheiten: 7
Wohn- u./o. Nutzfläche: 722

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade:  denkmalgeschützte Fassade 
Dach: ungedämmt  
Fenster: Einfachverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade:  Innendämmung 6 cm 
Dach: 20 cm Glaswolle (WLG 035)  
Fenster: Holzfenster mit 1,1 Glas
Anlagentechnik: Brennwertkessel

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Denkmalgeschütze Bereiche wurden mit einer mineralischen Innendämmung (Dämmputz) 6 cm 
stark, WLG 070 versehn, anschließend wurde das Gebäude von innen komplett mit einem 
eingefärbten Kalkputz verputzt, um die Diffusionsoffenheit sicherstellen zu können. Auf ehemaligen 
Außenputzflächen wurden ein mineralisches Wärmedämmverbundsystem (Minerallamelle, 10 cm, 
WLG 040) mit dickschichtiger Armierung und mineralischem Edelkratzputz in ziegelrot aufgebracht.

Kosten:

900.000 Euro

Fördermittel:

KFW Wohnraummodernisierungsprogramm
KFW CO2 Gebäudesanierung

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker: Fa. Heinz Vorwerk GmbH

Lage: Warendorf  
Baujahr: 1900 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus 
Wohneinheiten: 1
Wohn- u./o. Nutzfläche:

Gebäudedaten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade:  denkmalgeschützte Fassade 
Dach: ungedämmt  
Fenster: Einfachverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Fassade:  Straßenseite: Innendämmung 6 cm
sonstige Fassaden: WDV-System mit 10cm 
Mineralwolle ( WLG 040)  
Dach: 20 cm Glaswolle (WLG 035)  
Fenster: Holzfenster mit 1,1 Glas
Anlagentechnik: Brennwertkessel

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Keine Angaben

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine Angaben

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Keine Angaben

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker:  Fa. Horst Winkelnkemper KG

Lage:   Stadt Münster  - Mauritz
Baujahr:  ca. 1968 
Gebäudetyp:  Werk- und Produktionshalle
Nutzeinheiten: 1 Nutzeinheit
Nutzfläche:  ca. 350,00 qm

Gebäude-Daten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: KS-Einfach-Mauerwerk mit z.T. 
losem Alt-Anstrich
Dach: Balkenlage mit Bitumenabdichtung
Fenster: Rahmen mit Einfach-Festverglasung 
ohne Lüftungsmöglichkeit

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Dämmung mit Abdichtung und 
Begrünung, Einbau von Lichtkuppeln, neue 
Abführung von Niederschlag 
Fenster: Ausbau Glasbausteine + neue 
Fenster mit Isolierverglasung 
Fassade: Außendämmung mit WDV-System in 
WLG 035 mit Glattputz und Anstrich, 
Befestigung mit Klebeanker statt Verdübelung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Doppelte Gewebe-Einbettung zum Schutz vor Risse und Beschädigungen, Zusatz-Abdichtung 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Einsatz Klebeanker zur mechanischen Befestigung statt 
Verdübelung der Dämmung, Anstrich-System mit Nano-Komponenten für längere Sauberkeit und 
Schutz gegen Vergrünung

Kosten:

Keine Angabe

Fördermittel:

Keine

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die optimale Ausführung und Umsetzung des Kundenwunsches wurde nur ermöglicht durch eine enge 
Zusammenarbeit der beteiligten Fachfirmen (Innungs- + Meisterbetriebe), welche gerade bei Detail-
Lösungen im Überschneidungsbereich der verschiedenen Gewerke sehr wichtig war und den 
Handwerksmeistern keine Probleme bereitete. So konnten auch Sonderwünsche des Kunden, wie z.B. 
abgeschrägte Leibungen für mehr Lichteinfall, problemlos und sicher umgesetzt werden ohne Planer.

Bild bitte beifügen
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker:  Fa. Horst Winkelnkemper KG

Lage: Stadt Münster  - Vennheideweg
Baujahr:  ca. 1960
Gebäudetyp: EFH mit Wintergarten .
Wohneinheiten: 1 Wohneinheit
Wohnfläche:  ca. 160,00 qm

Gebäude-Daten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade:  2-schaliges Mauerwerk mit Klinker
Dach: Steildach ohne Dämmung
Fenster: Einfach-Festverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Dämmung mit neuer Eindeckung,
Fenster: Isolierverglasung
Fassade: Außendämmung mit WDV-System 
mit Edelkratzputz und Glimmer, Solaranlage

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Zusatz-Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verdübelung zur mechanischen Befestigung,
Abgeschrägte Leibungsdämmung für mehr Lichteinfall

Kosten:

Keine Angabe

Fördermittel:

Keine Angabe

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die optimale Ausführung und Umsetzung des Kundenwunsches wurde nur ermöglicht durch eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und den anderen Gewerken – z.T. Eigenleistung.

SANIERT
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker:  Fa. Horst Winkelnkemper KG

Lage: Stadt Münster  - Mauritz
Baujahr: ca. 1962
Gebäudetyp: EFH mit Anbau .
Wohneinheiten: 1 Wohneinheit
Wohnfläche: ca. 220,00 qm

Gebäude-Daten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade:  2-schaliges Mauerwerk mit Alt-Putz
Dach:   Steildach ohne Dämmung
Fenster:  Rahmen mit Einfach-Festverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Dämmung mit neuer Eindeckung,
Fenster: neue Fenster mit Isolierverglasung, 
Fassade: Außendämmung mit WDV-System 
mit Edelkratzputz und Glimmer

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Zusatz-Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verdübelung zur mechanischen Befestigung

Kosten:

Keine Angabe

Fördermittel:

Keine

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die optimale Ausführung und Umsetzung des Kundenwunsches wurde nur ermöglicht durch eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn

SANIERT
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker:  Fa. Horst Winkelnkemper KG

Lage: Stadt Münster  - Sentruper Höhe
Baujahr: ca. 1960
Gebäudetyp: DHH mit Anbau
Wohneinheiten: 1 Wohneinheit
Wohnfläche: ca. 155,00 qm

Gebäude-Daten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 1-schaliges Mauerwerk mit Altputz
Dach: Steildach ohne Dämmung
Fenster: Rahmen mit Einfach-Festverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Dämmung mit neuer Eindeckung,
Fenster: neue Fenster mit Isolierverglasung
Fassade: Außendämmung mit WDV-System 
mit Edelputz

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Zusatz-Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verdübelung zur mechanischen Befestigung,

Kosten:

Keine Angabe

Fördermittel:

Keine Angabe

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die optimale Ausführung und Umsetzung des Kundenwunsches wurde nur ermöglicht durch eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Planer, der Bauherrin und den anderen Gewerken.
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Gelungenes Beispiel einer energetischen Gebäudemode rnisierung

Handwerker:  Fa. Horst Winkelnkemper KG

Lage:  Stadt Münster  - Mauritz
Baujahr: ca. 1964
Gebäudetyp: EFH mit Anbau + Einliegerwhg.
Wohneinheiten: 2 Wohneinheiten
Wohnfläche: ca. 270,00 qm

Gebäude-Daten:

Details zum Haus vor der Modernisierung:

Fassade: 2-schaliges Mauerwerk mit Alt-Putz
Dach:  Steildach ohne Dämmung
Fenster:  Rahmen mit Einfach-Festverglasung

Sanierungsmaßnahmen Gebäudehülle:

Dach: Dämmung mit neuer Eindeckung
Fenster: neue Fenster mit Isolierverglasung, 
Fassade: Außendämmung mit WDV-System 
mit Edelkratzputz

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Zusatz-Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verdübelung zur mechanischen Befestigung

Kosten:

Keine Angaben

Fördermittel:

Keine

Abschließende Bemerkungen Handwerker:

Die optimale Ausführung und Umsetzung des Kundenwunsches wurde nur ermöglicht durch eine 
enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachfirmen und dem Bauherrn, da viel Eigenleistung 
erbracht wurde, soweit dies möglich war.
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