Sanierungsbeispiel aus Wuppertal:

Doppelhaushalfte
in Cronenberg

Wohnflache ca. 200 m?
Sanierungsjahr: 2004/2005

Energieverbrauch:

A

Heizung

Umgesetzte MaBnahmen:

Warmedammung AuRenwande
14 cm Warmedammverbundsystem

Balkon
Neuer Balkon, warmebrlickenfrei.

Fenster

Neue Warmeschutzfenster, z.T.
dreifachverglast.

Dach

Aufgedoppelte Sparren mit ca. 20 cm
Mineralwolled@mmung.

FuBRboden

Oberseitig mit Cellulose und Perlite
gedammt.

Heizung

Brennwertgerat mit Solaranlage fur
Warmwasser, hydraulischer Abgleich.

Besonderheiten

Diese Doppelhaushalfte wurde vom
Erwerber direkt nach dem Kauf zum
Niedrigenergiehaus im Bestand saniert
und erhielt auch entsprechende
Fordergelder.

Die gute Warmedammung verbilligte
die Heizung, weil fuir den kleinen
Heizkessel kein Schornstein tiber Dach
erforderlich war.

Zeichnete sich das Gebaude vorher
durch Schimmelbefall in kalten Ecken
aus, so ist es nun im ganzen Haus trotz
niedriger Heizkosten gemdutlich warm.
Die andere Haushalfte wurde zwar
nicht energetisch saniert, bei der
Dachdammung war es aber technisch
am einfachsten, ein Teil des
Nachbardaches gleich mit zu dammen.
Auch kleine MaRnahmen wurden
umgesetzt: Die Luftdichtung der
Eingangs- und Wohnungstiren
verringerte die Zugluft erheblich; ein
Vorschaltgerat erlaubt das
Waschewaschen mit Solarenergie.



Beispiel: Doppelhaushalfe in Cronenberg

Die Haustlr wurde erhalten,
aber vom Schreiner
verbessert.

Warmebrickenfreier
Ubergang zwischen
Wanddadmmung und
Dachdéammung

Kontakt zum Eigentumer tber:
Verbraucherzentrale Wuppertal, 0202 693758-06
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