atBau DifiNeu

Das kommunale Netzwerk ALTBAU NEU
ist eine gemeinsame Initiative von Kreisen
und Kommunen in NRW.

Das priméare Ziel des Projekts ist es, Ein-
und Zweifamilienhausbesitzer:innen die
Vorteile einer energetischen Sanierung
nahe zu bringen und sie zu motivieren ihre
Hauser auf ein zukunftsfahiges Energie-
niveau zu bringen. Denn: Ein Viertel des
deutschen Endenergieverbrauchs entfallt
auf Wohngebaude. Und die Ziele der

lokalen bis internationalen Klimaabkommen
koénnen im Gebaudebereich nur erreicht
werden, wenn insgesamt

weniger Energie und ein gréBerer Anteil er-
neuerbarer Energie flr das Heizen

und die Warmwasserbereitung eingesetzt
werden.

ALTBAUNEU wird von der
NRW.Energy4Climate koordiniert und
vom NRW-Wirtschaftsministerium
unterstutzt.
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Die Heizung — Das Herz des Hauses

Um kalte Wintertage zu Uberstehen, laufen
Heizungen in Wohnungen und Hausern auf
Hochtouren. Solange sie diesen Dienst er-
fullen, schenken wir ihnen in der Regel kei-
ne weitere Beachtung. Das &ndert sich zu
dem Zeitpunkt, wenn die vier Wande kalt
bleiben, bei lautem Gluckern und anderen
Strdmungsgerauschen, oder — einmal im
Jahr — wenn die Heizkostenabrechnung ins
Haus flattert.

Was viele nicht wissen: Heizungsanlagen
und Warmwasser sind fur rund 85 Prozent
des Energieverbrauchs und den damit ver-
bundenen Kosten verantwortlich.

Erschwerend kommt hinzu, dass etwa drei
Viertel aller Heizanlagen in Deutschland
nicht effizient arbeiten. Es schlummern be-
achtliche Einsparpotenziale im ,System
Heizung®, die sich schon mit

geringem Aufwand ausschodpfen lassen.
Eine Energieberatung ist der erste Schritt
fur einen energieeffizienten Umgang mit
der Heizungstechnik. Erfahren Sie in

der Broschtire, wie Heizungen energie-
effizient, kostengunstig und komfortabel
sein kénnen.
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Funktionsweise einer
Heizungsanlage

Klassische Kessel arbeiten mit unter-
schiedlichen Brennstoffen. In den meisten
Fallen werden diese mit Ol und Gas betrie-
ben, gefolgt von Holzpellets, dessen Anteil
in den letzten Jahren stark gestiegen ist.
Zudem hat sich ein weiterer Trend zu War-
meerzeugern, auf Basis

erneuerbarer Energien, entwickelt. Hierzu
z&hlen zum einen die Warmepumpe, zum
anderen thermische Solarkollektoren, die
meistens als Unterstitzung der Haupt-
heizung installiert werden.

Luft

Brennstoff

Kondenswasserablauf

Allen klassischen Warmeerzeugern gemein
ist, dass sie die Warme einer offenen Flam-
me zur Erwdrmung des Heizungswassers
nutzen. Die Flamme wird dabei von einem
Warmetauscher umgeben, der vom Hei-
zungswasser durchstromt wird. Je mehr
Warme Ubertragen werden kann, desto
starker wird die Verbrennungsluft der Flam-
me gekUhlt. Bei den sogenannten Brenn-
wertgeraten gewahrleisten niedrige Ab-
gastemperaturen, dass die Wasseranteile
im Abgas kondensieren und Energie, die
ansonsten zum Schornstein verschwinden
wirde, zusétzlich

genutzt werden kann. Dieser durchaus ge-
wlnschte Brennwerteffekt tritt jedoch nur
dann ein, wenn das gesamte Heizsystem
optimal aufeinander abgestimmt ist. Denn
zum gesamten System gehoren angepass-
te Rohrleitungen, eine optimierte Pumpe,
die das Heizungswasser zirkulieren lasst
und Heizkdrper, die ihre Warme dem Be-
darf entsprechend optimal abgeben.

01 Brennwertheizung
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TIPP

m Lassen Sie Ihre Heizung bei einem
Neubau oder einer Sanierung fachge-
recht planen, einbauen und in Betrieb
nehmen (inkl. Einweisung).

m Denken Sie bei einer Sanierung auch
Uber einen Wechsel des
Energietragers nach.

m Prifen Sie, ob Sie die Energie der
Sonne in lhr Heizsystem einbinden
konnen.

m Lassen Sie lhr Heizungssystem
regelmaBig warten.

| Bereits vor einem mdaglichen Hei-
zungsausfall sollten Sie sich Uber ge-
eignete Austauschanlagen
Gedanken machen. Nehmen Sie eine
Energieberatung in Anspruch!

m Auch wenn der Schornsteinfeger
noch mit lhrer Heizungsanlage
zufrieden ist, kann sie trotzdem
ineffizient sein und eine Optimierung
kann sich lohnen.

Heizungsregelung

Moderne Heizungsregelungen lassen viele
Einstellmdglichkeiten zu, so kénnen Lauf-
zeiten, Temperaturen und andere Werte in-
dividuell eingestellt werden. Auch ermdgli-
chen moderne Systeme, dass sich die
Vorlauftemperatur der Heizungsanlage an
die Umgebungstemperatur anpassen
kann. Ein Temperatursensor an der Auf3en-
wand, der mit der Anlage verbunden ist, in-
formiert dabei die Regelung Uber die aktu-
elle Temperatur. Das bedeutet: Je niedriger
die Temperatur auBen ist, desto hoher ist
die Vorlauftemperatur an den Heizkdrpern.

Damit die Regelung optimal arbeiten kann,
muss fUr jedes Geb&ude entsprechend sei-
ner DAmmung, seines Verteilsystems und
den Bedurfnissen der

Bewohner:innen die sogenannte Heizkurve
eingestellt werden. Damit kann die Vor-
lauftemperatur so weit wie moglich
abgesenkt werden, wodurch die Heizung
weniger arbeiten muss, die Rucklauf-
temperatur sinkt und der Brennwerteffekt
haufiger einsetzt. Dadurch wird der Brenn-
stoffverbrauch reduziert und die Energieef-
fizienz gesteigert.
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02 Heizungsregelung

TIPP

Heizungsoptimierung 07

B Alte Heizung mit moderner Regelung:
Das ist méglich. Informieren Sie sich
bei Ihrem Fachbetrieb Uber einen Aus-
tausch der Regeleinheit, ggf. auch mit
Steuerung Uber eine Internet-App.

m Die Einstellung der Heizkurve ist eine
Sache fur Fachleute. Lassen Sie sie
beim n&chsten Wartungstermin
UberprUfen.

m Stellen Sie bei Reglern mit Wochenpro-
gramm unterschiedliche Absenkzeiten
fur zum Beispiel Arbeitstage und Wo-
chenenden ein.

m Passen Sie bei der Umstellung von
Sommer- auf Winterzeit die Regleruhr
an (bei neuen Regelungen
geschieht dies automatisch).

B Schalten Sie bei langerer Abwesen-
heit in der Heizperiode den
Frostschutz- oder den dauernden Ab-
senkbetrieb ein.

Pumpen

Heizungspumpe austauschen, Strom-
verbrauch reduzieren und Energie-
kosten sparen

Der Austausch einer alten Heizungspumpe
gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe
ist sinnvoll, weil alte Heizungspumpen
meist nicht oder nur sehr eingeschrankt re-
gelbar sind. Das bedeutet, dass sie sich
nicht an den tatsachlichen Bedarf anpas-
sen kénnen

und daher stets mit der gleichen Drehzahl
arbeiten. Da sie das Wasser permanent mit
voller Leistung durch die Leitungen pumpt,
ergibt sich bei einer Pumpenleistung von
100 W und einer jahrlichen Laufzeit von ca.
6.000 Stunden ein jahrlicher Stromver-
brauch von bis zu 600 Kilowattstunden und
maximale Stromkosten von 180 Euro pro
Jahr (bei einem Strompreis von 30 ct/kWh).
Das entspricht

einem sogenannten Energieeffizienzindex
EEI von 1, oder, anders ausgedriickt, dem
veralteten Energielabel F. Zum Vergleich:
Der Stromverbrauch Ihres

Fernsehers verursacht pro Jahr Kosten in
Hohe von ca. 60 Euro.

Auch regelbare Pumpen (Stufen 1 - 3) sind
in vielen Heizungsanlagen falsch eingestellt
oder Uberdimensioniert. Viele Pumpen ar-
beiten mit Leistungen von

70 Watt und mehr, obwohl bei Ein- und
Zweifamilienh&usern heute 15 Watt ausrei-
chen (eine moderne Pumpentechnik und
ein hydraulisch abgeglichenes

Heizsystem vorausgesetzt).

03 Heizungspumpen im Vergleich

Energieverbrauch [kWh/a] Kosten [€/a]

LT
©°  Pumpe(neu) | 50410
|

60

60

15-30
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TIPP

m Stellen Sie Ihre regelbare Pumpe ver-
suchsweise auf Stufe 1. Prifen Sie
anschlieBend, ob trotzdem alle Rau-
me warm werden.

m Fragen Sie lhren Fachbetrieb beim
nachsten Wartungstermin, ob der
Wechsel auf eine Hocheffizienzpumpe
in lhrem System mdglich ist.

m Weisen Sie Ihren Fachbetrieb beim
Ersatz der Pumpe auf Hocheffizienz-
pumpen hin. Diese Investition ist nach
maximal 4 Jahren amortisiert.

m Ein Fachbetrieb sollte in einem
Einfamilienhaus den Pumpenaus-
tausch mit allen Nebenarbeiten
in héchstens zwei Stunden erledigt
haben. Wenn die Pumpe separat ab-
sperrbar ist, finden die Arbeiten aus-
schlieBlich im Heizungskeller statt,
also ohne groBe Beeintrachtigung der
Hausbewohner:innen.

Warmeverteilung,
Heizkorper, Thermostate

Die in der Heizung erzeugte Warme wird
Uber Rohrleitungen im Haus verteilt. Damit
die Warme auf dem Weg nicht verloren
geht und verpufft, sind Heizungsrohre in un-
beheizten Raumen (z. B. Keller) zu dam-
men. Das fordert auch das Gebaude-
energiegesetz (GEG).

Um die gewUtnschte Temperatur im Raum
exakt und damit maximal energieeffizient
einstellen zu kénnen, sind korrekt dimensi-
onierte, optimal durchflossene Heizkdrper
und moderne Heizkorperthermostate von
besonderer Bedeutung.

04 Thermostatventil

Thermostate bestehen aus einem Ventil
und einem Thermostatkopf mit Tempera-
turfihler, der das Offnen und SchlieBen des
Ventils steuert. Jede Zahl auf dem Ther-
mostatkopf steht flr eine bestimmte Tem-
peratur. Die mittlere Einstellung, z. B. Stufe
3, steht dabei flr 20 °C. Wird es

im Zimmer warmer als am Thermostat ein-
gestellt, etwa weil die Sonne durch das
Fenster scheint, dehnt sich Flissigkeit oder
Gas im Thermostatkopf aus

und schlieBt das Ventil — weniger oder

gar kein heiBes Wasser stromt durch

den Heizkdrper. Wird es im Raum kalter,
6ffnet sich das Ventil wieder.

Programmierbare Thermostate funktio-
nieren nach dem gleichen Prinzip; jedoch
mit elektronischem Fuhler und Elektro-
motor. Zudem sind sie programmierbar,
teils auch Uber Internet-App steuerbar. So
konnen einzelne Raume sehr individuell
und komfortabel gesteuert werden. Bei-
spielsweise das Bad morgens warm, tags-
Uber kahl.
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TIPP

Die Dammstéarke der Heizungsrohre
sollte mindestens dem Rohrdurch-
messer entsprechen.

EntlUften Sie zur besseren Warmeab-
gabe regelmaBig alle Heizkorper.

Ob das Thermostat auf ,3" oder ,5°
gestellt wird: Der Raum heizt nicht
schneller auf, bei ,5“ wird jedoch eine
héhere Raumtemperatur als bei ,3“
gewahlt. Folge: Die Raume

werden zu warm, Uberschissige War-
me muss ,weggelUuftet* werden und
Energie wird vergeudet.

Fur eine optimale Funktion dirfen
Thermostatventile nicht verdeckt sein,
z. B. durch Vorhange und Heizkdrper-
verkleidungen, weil sich

die Warme dadurch nicht mehr im
Raum verteilen kann und die Heizkor-
per zu frih abschalten.

Werden DammmaBnahmen am
Gebaude vorgenommen, sollte tber
eine Heizlastberechnung eines Fach-
betriebs festgelegt werden, ob Heiz-
korper oder die Voreinstellung an den
Ventilen angepasst werden sollten.
Lassen Sie bei einer Anderung im
System unbedingt einen hydrauli-
schen Abgleich durchfuhren.
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Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich der Heizungs-
anlage ist die Klammer um die gesamte
Heizungsoptimierung. Er sorgt daflr, dass
alle Komponenten des Heizungssystems
bestmdoglich aufeinander abgestimmt sind,
das gesamte Gebaude optimal mit Warme
versorgt wird sowie kostengunstiger und
dauerhafter Betrieb der Heizung gewahr-
leistet ist.

05 optimale Warmeverteilung

Wird kein Abgleich gemacht, 1auft die Hei-
zung oftmals ineffizient und Heizkdrper
bzw. Heizflachen werden unterschiedlich
durchflossen. Denn: (Heiz-)Wasser findet
den Weg des geringsten Widerstand. Als
Folge sind die Heizkdrper nahe der Hei-
zung zu gut versorgt, und Heizkdrper in
weit entfernten Raumen, z. B. im obersten
Stockwerk, werden unterversorgt. AuBer-
dem koénnen FlieBgerausche storen.
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Grundlage des hydraulischen Abgleichs ist
eine Heizlastberechnung flr jeden Raum.
In diese Berechnung vom Fachbetrieb geht
u. a. die Warmedammung des Gebaudes,
die Bauart der Heizkdrper und der Rohrlei-
tungen ein. Daraufhin wird die passende
Heizwassermenge fUr jeden Raum und der
optimale Druck der Heizungspumpe be-
stimmt. Mit den Berechnungsergebnissen
werden die

voreinstellbaren Thermostatventile jedes
Heizkdrpers eingestellt (ggf. ist ein Aus-
tausch notwendig). Uber eine Stellschraube
im Ventilunterteil kann festgelegt werden,
wie viel Heizwasser — unabhangig von der
Einstellung des Thermostatkopfes — maxi-
mal durch das Ventil strdmen soll. So kann
der Durchfluss des warmen Wassers in
den Heizkdrper begrenzt und an den tat-
séachlichen Bedarf des Raumes angepasst
werden.

Gegebenenfalls werden auch der
Pumpendruck und die Heizkurve des Kes-
sels anschlieBend angepasst. So wird
gewahrleistet, dass die korrekte Wasser-
menge mit der richtigen Temperatur zur
richtigen Zeit am richtigen

Ort ist und sich die Warme gleichméBig im
ganzen Haus verteilt, das System

Heizung also optimal funktioniert.

TIPP

Der hydraulische Abgleich ist bei Neu-
bau und Heizungsmodernisierung ge-
setzlich vorgeschrieben. Lassen Sie
sich die Unterlagen von Ihrem Fach-
betrieb erlautern. Bei

vielen FordermaBnahmen ist der
hydraulische Abgleich Pflicht.

Im Durchschnitt sind die Kosten fur
den hydraulischen Abgleich bereits
nach drei bis vier Jahren amortisiert.
Zusatzlich férdert der Bund den Aus-
tausch von ineffizienten Pumpen und
OptimierungsmaBnahmen am gesam-
ten Heizsystem mit 15 % der Nettoin-
vestitionskosten. Informationen zu
dieser Forderung und weiteren Ange-
boten sind im Internetportal von ALT-
BAUNEU im Bereich

,Forderung“ zusammengefasst.




