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Das kommunale Netzwerk ALTBAU NEU
ist eine gemeinsame Initiative von Kreisen
und Kommunen in NRW.

Das priméare Ziel des Projekts ist es, Ein-
und Zweifamilienhausbesitzer:innen die
Vorteile einer energetischen Sanierung
nahe zu bringen und sie zu motivieren, ihre
Hauser auf ein zukunftsfahiges Energieni-
veau zu bringen. Denn: Ein Viertel des
deutschen Endenergieverbrauchs entfallt
auf Wohngebaude. Und die Ziele der loka-

len bis internationalen Klimaabkommen
koénnen im Gebaudebereich nur erreicht
werden, wenn insgesamt

weniger Energie und ein gréBerer Anteil er-
neuerbarer Energie flr das Heizen

und die Warmwasserbereitung eingesetzt
werden.
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Titelbild:

Mit Hilfe eines Thermo-Hygrometers ist die
gleichzeitige Bestimmung von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit méglich.

Ein guter Aufstellungsort ist eine zentrale
und sichtbare Stelle im Zimmer. Es sollte
vermieden werden, das Gerat am Fenster,
hinter einem Vorhang oder Uber der
Heizung zu platzieren.

Auch direkte Sonneneinstrahlung
verfalscht die Messung.

Thermo-Hygrometer sind relativ gunstig,
nehmen nur wenig Platz weg und sind ein-
fach aufzustellen. Deshalb ist es empfeh-
lenswert, alle schimmelgeféahrdeten Zimmer
mit einem Thermo-Hygrometer auszustat-
ten.

Gesundes Raumklima 03

LA

i

Gesundes Raumklima - das A und O fiirs Wohlbefinden

Wir halten uns bis zu 90 % unseres
Lebens in geschlossenen Raumen auf. Fur
unser Wohlbefinden ist ein optimales
Raumklima deshalb unabdingbar.

Aber: Wie kdnnen Gebaude optimal be-
heizt und bellftet werden? Wie passen die
Anforderungen an moderne Gebaude mit
gesundem Raumklima zusammen? Steht
die geforderte Luftdichtheit einer gesunden
Raumluft entgegen? Wie soll die gesunde,
frische Luft in die Raume kommen, wenn
die Raume luftdicht sind? Auf welchem
Weg konnen ,verbrauchte” Luft und
Schadstoffe aus dem Haus

entweichen, ohne dass auch gleich die
Warme, also Energie, unkontrolliert und un-

genutzt zum Fenster hinaus entschwindet?
Gibt es tatsachlich einen Zusammenhang
zwischen Schimmelpilzbildung und War-
medammung?

Kurzum: Wie kann ein gesundes Raumkli-
ma energieeffizient erreicht werden?

Antworten auf diese und weitere
Fragen lesen Sie in dieser Broschure.
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Luftqualitat in Zeiten des energieeffizienten

und luftdichten Bauens

Die Anforderungen an die Luftdichtheit in
modernen energieeffizienten Gebauden —
egal ob saniert oder neu gebaut — sind
hoch. Damit riickt das Thema Luftqualitat
in den Fokus. Wichtige Faktoren dabei sind
behagliche Temperaturen der Luft und der
Umgebung, eine optimale Luftfeuchte und
eine moglichst geringe Schad-
stoffbelastung im Raum.

In der Vergangenheit wurde die Gebaude-
|Gftung nur unzureichend beachtet. Neben
der Fensterliftung ,nach Geflhl“ wird in
Altbauten vor allem

Selbstliiftung

Notw. Luftwechsel
zur CO,-Abfuhr

Notw. Luftwechsel
zur Feuchteabfuhr

Som- Winter Som-

unfreiwillig tGber Undichtheiten an fehler-
haften Anschlissen und Fugen gelUftet.
Abhangig von den klimatischen Bedingun-
gen, wie Winddruck, Windrichtung und
Temperaturunterschied zwischen dem In-
neren des Geb&udes und der Umgebung,
werden die Rdume so aber sehr unter-
schiedlich und unkontrolliert gelUftet.

Im Winter ist die sogenannte ,Selbst-
[Gftung® im Durchschnitt viel zu hoch. Das
fOhrt zu unnétig hohem Energieverbrauch,
gesundheitsschadlicher trockener Raumluft
und zudem ,zieht" es. Das Phanomen der
»Selbstliftung” tritt besonders oft in unsa-
nierten Altbauten auf. In solchen Gebauden
ist die AuBenwand-Temperatur sehr gering;
kommt es durch den ,,Zug* zu einer weite-
ren Auskuhlung, wird Schimmelpilzbildung
begunstigt.

Wird zu wenig gelUftet, treten ebenfalls
Probleme auf. Durch unsere Atemiuft, Zim-
merpflanzen, Kochen und Duschen ent-
steht Feuchtigkeit, die abgefuhrt werden
muss. Geschieht das nicht, besteht eben-
falls die Gefahr von Schimmelpilzbildung.
Aber auch der CO,-Gehalt und der Gehalt
an Schadstoffen und Ausdulnstungen aus
Mdbeln in der Luft steigt an.

Die Zielvorgabe lautet deshalb: Der Luft-

01 Gegensatz von Selbstliftung zu notwendigem
Luftwechsel
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gedammtes Haus

35

. Heizenergiebedarf

wechsel in einem Gebaude muss — aus ge-
sundheitlicher Sicht — so groB wie nétig
sein; andererseits — aus energetischer
Sicht — so gering wie mdaglich.

Denn: Der Warmeverlust durch das Luften
ist immens. Davon ausgehend, dass in ei-
nem sanierten und einem unsanierten Ge-
b&ude die gleiche optimale Fensterliftung
erfolgt, liegt der Anteil des Warmeverlustes
in einem unsanierten Gebaude bei ca. 15
%.

Das gleiche Luftungsverhalten in einem sa-

250

02 Unabhangig vom Heizenergiebedarf eines
Gebaudes: Gleicher Warmeverlust bei optimaler
Fensterliftung

ungedammtes Haus

. Anteil Fensterliiftung

nierten Gebaude — aufgrund des
geringeren Warmeverlustes durch die ge-
dammte AuBenhulle — macht einen
Warmeverlust von ca. 40 % am gesamten
Energieverbrauch des Gebaudes aus. LUf-
tung beinhaltet also sowohl gesundheitli-
che als auch energetische Aspekte.
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Schimmelwachstum:

Bereits ab 80 %iger relativer Luftfeuchte

Schimmelpilzsporen sind ein natdrlicher
Bestandteil unserer Umwelt. Sie kommen
deshalb auch in allen Innenrdumen vor.
Schimmelbelag entsteht dann, wenn aus-
reichende Feuchtigkeit und organischer
Nahrboden, wie Tapeten, Textilien oder
Holz, vorhanden sind.

Haufig beglnstigen bauliche Gegebenhei-
ten die Entstehung von Schimmel. An kal-
ten Stellen der Wandoberflache kuhlt sich
die warme und feuchte Raumluft ab, so-
dass es zu einer erhdhten Oberflachen-
feuchtigkeit kommt. Solche Stellen findet

NFO

man an Undichtheiten und insbesondere
an sogenannten Warmebricken.

Warmebrlcken sind Bereiche, an denen
die Warme aus dem Innenraum schneller
nach auBen abflieBt, als an der Ubrigen Ge-
baudehulle. Klassische Warmebricken sind
z. B. ungeddammte Gebaudeecken oder
schlecht geplante und ausgefuhrte An-
schlUsse bei Fenstern oder Balkonen.

Der absolute Wassergehalt in der Raumluft
verandert sich mit &ndernden raum-
klimatischen Bedingungen nicht, sehr wonhl
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m Optimale relative Luftfeuchte liegt
zwischen 40 - 60 %. Hygrometer
nutzen!

als warme.
m Feuchte Luft zeitnah hinaus IUften,
S0 kann sie sich nicht in Bausubstanz

oder Mébeln einlagern.

m Kalte Wéande und Raumecken nicht
mit Mdbeln zustellen (Luftzirkulation).

m Kalte Luft nimmt weniger Feuchtigkeit auf

m Raume mit niedrigen Innentemperaturen
nicht durch gedffnete Turen zu beheiz-
ten Rdumen ,temperieren®.

m Wasche weder in der Wohnung noch in
ungeheizten Kellerraumen trocknen.

m Feuchte Keller im Winter trocken IUften.
In den anderen Jahreszeiten in kihlen
Nacht- und Morgenstunden lUften.

m L Uften auch bei Regenwetter, denn Au-
Benluft ist nach dem Erwarmen trocke-
ner als verbrauchte Innenraumluft.

aber die relative Luftfeuchte (r. F). Sie ist
abhangig vom absoluten Wassergehalt in
der Luft und der umgebenden Temperatur.

Abbildung 03 zeigt, wie Raumtemperatur
und relative Luftfeuchte zusammenhangen
und wie sich optimale Raumluft von 20 °C
mit einer relativen Feuchte von 50 % in einer
gedammten und einer ungedammten Rau-
mecke verhalt.

In der Raumecke (geometrische Warme-
briicke) sinkt die Temperatur ab, dadurch
steigt die relative Feuchtigkeit. In der

= AuBen-
= temperatur

-5°C

18°C | 55 % r.F.,
I 7{'0
19,5°C | 51% r.F. ..&.’.
P

S

AuBenwandecke
gedammt

ungedammten Raumecke ist dieser Effekt
sehr stark und Schimmelpilzwachstum ist
durchaus maoglich, denn Schimmelpilz kann
bereits bei 80 %iger relativer Feuchte wach-
sen.

Ist die AuBenwand gedammt, liegt die
Temperatur auf der Innenseite der Wand re-
lativ hoch und sinkt auch nur geringfligig
Richtung Raumecke ab. Somit steigt die re-
lative Luftfeuchte auch nur gering an. Ge-
baudedammung ist also ein effektiver
Schutz vor Schimmelpilzwachstum.

Innen-

= temperatur
- +20 °C

50 % r.F.

1°C | 85%r.F.

s L. 16°C |62%r.F.

| /
AuBenwandecke
ungedammt

Seeo

03 Absenkung der Temperatur und Anstieg der relativen Luftfeuchte einer gedammten und einer ungedammten
AuBenwandecke. Schematische Darstellung zu Anschauungszwecken.
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Sanierung von Schimmelschéden -

entfernen statt abtoten

Schimmel im Wohnraum stellt ein gesund-
heitliches Risiko dar und muss daher
immer saniert werden. FUr eine dauerhafte
Beseitigung des Schimmelschadens muUs-
sen der komplette Befall und die
Ursachen beseitigt werden.

Die Sanierung eines kleinen, oberflachlichen
Schimmelbefalls — unter einem halben Qua-
dratmeter — kann in vielen Fallen selbst
durchgeflihrt werden.

Ist der Schimmel gréBer, tief in die Bauma-
terialien eingedrungen oder ist die
Ursache unklar, sollte eine Fachfirma zu
Rate gezogen werden.

NFO
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m Beim Entfernen keinen Staub auf-
wirbeln. Befallene Stellen anfeuchten
oder absaugen (HEPA-Filter).

m Befallene Tapeten oder Silikonfugen
entfernen. Die darunterliegende Wand
mit Seifenlauge, Haushaltsreiniger oder
Alkohol (70 — 80 %) reinigen.

m Glatte Flachen (Metall, Glas, Keramik)
mit Haushaltsreiniger abwischen.

m Lackiertes Holz kann auch mit
3 %iger Wasserperoxididsung gereinigt
werden. (Achtung: bleichend!)

m Auf chemische Spezialmittel zur
Schimmeldesinfektion verzichten, da
sie die Gesundheit beeintrachtigen
kdénnen.

Optimale Fensterliiftung - wie geht das?

Damit es erst gar nicht zur Schimmel-
bildung kommt, muss optimal gelUftet
werden. Wie lange es bei der Fenster-
[Gftung jedoch dauert, bis die verbrauchte
Raumluft vollstandig gegen frische AuBen-
luft ausgetauscht ist, hangt sowohl von der
Art der LUftung als auch von den

Wind- und Temperaturverhéltnissen ab.
Empfehlenswert sind die Quer- und die
Stossluftung.

Die Kippluftung ist allenfalls auBerhalb der
Heizperiode empfehlenswert. Denn bei ge-
kippten Fenstern dauert es ungleich langer,
bis die verbrauchte Raumluft vollstandig
ausgetauscht ist. Und oft werden die Fens-
ter vergessen und sie bleiben Uber einen
noch langeren Zeitraum gekippt. Die Folge
ist ein starkes Auskuhlen der Laibungen
und somit besteht die Gefahr, dass sich
Feuchtigkeit und Schimmel niederschla-
gen. Zudem ergibt sich ein sehr hoher

Energieverbrauch, der noch héher ausfallt,
wenn die Dauerliftung auch noch bei ge-
offneten Thermostatventilen erfolgt. Dann
arbeiten die Heizkdrper auf der maximalen
Leistungsstufe und ein GroBteil der aufstei-
genden Warmluft wird ungenutzt nach au-
Ben geleitet.

NFO

Jede Person bendtigt ca. 30 m?® frische
Luft pro Stunde.

Bsp.: 4 Personen
x 30 m?®/h Frischluft
/ 250 m?® Luftvolumen*
=~ 0,5 1/h Luftwechsel
oder vollstandiger Luftaus-
tausch alle 2 Stunden

(*100 m? Wohnung x 2,5 m Deckenhdhe)

Querliiftung StoBliiftung Kippliiftung

@ = relative Zeitdauer fUr einen kompletten Luftaustausch

04 Relative Zeitdauer flr einen vollstandigen Luftaustausch bei unterschiedlichen Arten der Fensterliftung
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Komfortliftung

Liftungsanlagen bieten eine komfortable
Lésung, um dauerhaft den optimalen Luft-
wechsel sicherzustellen. Weil Fenster ge-
schlossen bleiben kdénnen, sorgen sie auch
bei ungunstigen Larm- oder Wetter-
verhdltnissen flr die hygienisch notwendi-
ge und energieeffiziente Mindestluftung.
Trotzdem kdnnen Fenster selbstverstand-
lich jederzeit getffnet werden.

Ist niemand zu Hause und sind die Fenster
geschlossen, sichert die Liftungsanlage,
dass Restfeuchte und Schadstoffe

sicher abgelUftet werden. Anlagen mit Fein-

filter ermdglichen es Allergikern selbst wah-
rend des Pollenflugs beschwerdefrei zu at-
men.

Ist die Anlage zudem mit einer WarmerUick-
gewinnung (WRG) ausgestattet, steigt die
Energieeffizienz des Gebaudes enorm. Au-
Berdem steigt der Komfort, denn die Au-
Benluft kommt vorgewéarmt in die Woh-
nung.

Mit SanierungsmaBnahmen wie Fenster-
austausch oder Dachausbau steigt die Ge-
b&audedichtheit. Mit einem solchen Umbau
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ist ein LUftungskonzept nach

DIN 1946-6 verpflichtend, das vom Hand-
werksbetrieb erstellt wird. Es klart, ob der
Feuchteschutz Uber Fensterllftung weiter-
hin gewahrt ist, oder ob eine unter-
stitzende Luftungstechnik eingebaut wer-
den muss. Eine sachgemaBe Planung,
Installation und Wartung, sowie eine gute
Regelung sorgen flUr einen energiesparen-
den Betrieb, sichern die gewlnschte ge-
sundheitsrelevante Luftqualitat und mini-
mieren das Schimmelpilzrisiko.

05 Dezentrale Luftungsanlage mit Warmer(ck-
gewinnung (WRG)

06 Zentrale Abluftanlage

07 Zentrale Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung

(WRG)

NFO

m Dezentrale Liiftungsanlage
wird als einfaches Abluft- und
als WarmerUckgewinnungssystem
(WRG) angeboten.
Einbau:  Aufwand gering
Merkmal: simple Losung,
fur einzelne Raume

m Zentrale Abluftanlage
versorgt verschiedene Raume mit
frischer AuBenluft.
Einbau:  Aufwand maBig
Merkmal: simple Losung,
fur Wohnungen oder
Hauser

m Zentrale Liftungsanlage mit
Warmeriickgewinnung (WRG)
versorgt verschiedene Raume mit
vorgewarmter AuBenluft.

Einbau:  Aufwand erhoht
durch Einbau von
notwendigen
LUftungskanalen
Merkmal: komfortable, energieef-
fiziente Losung
fur Wohnungen oder
Hauser




